SLOAN.

NUMERO DE cODIGO
3325500

DESCRIPCION

Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Baterias, Expuesta Sensor
Mingitorio/Sanitario Retrofit Fluxémetro.

DETALLES

Acabado: Cromo Pulido (CP)

Tipo de Energia: Baterias

Vida Util de la bateria::

Vaélvula: Diafragma/Pistén

Tipo de Mueble de Bafio: Mingitorio/Sanitario
Conexién del Accesorio: Spud Superior

CARACTERISTICAS

Sensor infrarrojo de montaje lateral, Energizado con baterias, Apto

para Discapacitados para operacién automatica "Sin Contacto"
Cuatro (4) baterfas alcalinas tamafio C incluidas

Botdén de Descarga Completa de Verdadero Sobrepaso Mecdanico
Abierto No Sostenido

LED Destellante de "Bateria Baja"

LED Destellante de "Usuario a la Vista"

Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservacién del
agua

Vida Util Estimada de las baterfas - 3 afios a 4000 ciclos por mes

SENSOR FLUXOMETRO
EBV500A

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

N
i) c Qe

(Cumplen con la Ley ADA, BREEAM Water Credit, Certificado
por cUPC, Green Globes Water Credit)

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
e Demora de Armado: 1-3 seconds
e Vida Gtil de la bateria::

e Circuito de Control: 6 VDC Entrada/Descarga Sentinel 72
Horas/Estado Sélido

e Rango de Sensor: 22"-42" (559-1,067mm)

PRESION OPERATIVA DE VALVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de bafio especificos pueden
requerir mayor presion fluida minima - consulte los
requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

e EBV-500/550-A Installation Instructions

e EBV500/EBV550 Repair and Maintenance Guide
e Descargas Adicionales

NOTAS
Toda la informacién contenida dentro de este documento esta
sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EBV500A producto? Ver la hoja de
especificaciones generales con todas las opciones.

Encuentre un mingitorio compatible para este fluxdmetro.
Encuentre un sanitario compatible para este fluxémetro.

Battery life varies according to actual usage and restroom
conditions.
GARANTIA

View Warranty Information
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https://www.sloan.com/sites/default/files/2021-04/9108310Rev11.pdf
https://www.sloan.com/sites/default/files/2023-02/EBV500%3AEBV550%20Repair%20and%20Maintenance%20Guide.pdf
https://www.sloan.com/commercial-bathroom-products/flushometers/ebv500a#downloads
https://www.sloan.com/es/general-spec/2996
https://www.sloan.com/es/general-spec/2996
https://www.sloan.com/es/general-spec/2996
https://www.sloan.com/es/commercial-bathroom-products/urinals
https://www.sloan.com/es/commercial-bathroom-products/water-closets
https://www.sloan.com/resources/product-resources/warranty-information
https://www.sloan.com
https://www.sloan.com/es/spec-sheet/3325500
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